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NORTE 

14.598.000 ha (49,4%) 

     108.000 ha   (2,4%) 
 

0,7% da Área Potencial 

CENTRO OESTE 

4.926.000 ha (16,7%) 

   550.000 ha (12,3%) 
 

11,2% da Área Potencial 

NORDESTE 

1.304.000 ha   (4,4%) 

   985.000 ha (22,1%) 
 

75,5% da Área Potencial 

SUDESTE 

4.229.000 ha (14,3%) 

1.587.000 ha (35,6%) 
 

37,5%  da Área Potencial 

SUL 

4.507.000 ha (15,2%) 

1.225.000 ha (27,5%) 
 

27,2% da Área Potencial 

ÁREA POTENCIAL 

29.564.000 ha 

Fontes: MI, 2003; IBGE, Censo 2006 

ÁREA ATUAL IRRIGADA 

4.455.000 ha 

Área potencial para desenvolvimento sustentável da irrigação 
no Brasil (fora dos biomas protegidos) 



O QUE DIFICULTA A EXPANSÃO DA 

IRRIGAÇÃO NO BRASIL? 

ÅAdequação dos empreendimentos à legislação 

ambiental e a concessão de outorgas dËágua 

ÅOferta de infraestrutura (principalmente energia e 

reservação de água) nas áreas potenciais 

ÅDisponibilidade de crédito (quantidade e 

oportunidades) 



Política Nacional de Irrigação 
 
Lei 12.787, de 11 de janeiro de 2013 

Art. 22.  A implantação de projeto de irrigação dependerá de licenciamento 
ambiental (...) 

 

§ 2o  As obras de infraestrutura de irrigação, inclusive os barramentos de cursos 
ŘΩłƎǳŀ ǉǳŜ ǇǊƻǾƻǉǳŜƳ ƛƴǘŜǊǾŜƴœńƻ ƻǳ ǎǳǇǊŜǎǎńƻ ŘŜ ǾŜƎŜǘŀœńƻ ŜƳ łǊŜŀ ŘŜ 
preservação permanente, poderão ser consideradas de utilidade pública para efeito 
de licenciamento ambiental, quando declaradas pelo poder público federal 
essenciais para o desenvolvimento social e econômico.  
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Área irrigada (em mil hectares)

Brasil: 260.000 ha 
irrigados ( ± 10% 
da área)  

¼ DA PRODUÇÃO 

NACIONAL  
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CAFEICULTURA IRRIGADA 



QUADRO ATUAL 
 1. CLIMA DESFAVORÁVEL (BALANÇO HÍDRICO) 

 EVAPOTRANSPIRAÇÃO >> PRECIPITAÇÃO (CHUVA) 



  



Nos últimos 50 anos o consumo 

global de água aumentou de 

1.060 km3 /ano para 4.130 

km3/ano.

SituaSituaçção Mundialão Mundial



Atualmente a população 

mundial consome cerca de 

50% dos recursos hídricos 

acessíveis, estima-se que em 

2025 este consumo será por 

volta de 75%.

SituaSituaçção Mundialão Mundial





QUADRO ATUAL 
 2. BAIXA RESERVAÇÃO DE ÁGUA 



QUADRO ATUAL 
 оΦ twLhwL5!59{ t!w! ¦¢L[L½!4%h 5! #D¦! ό[9L C959w![ фΦпооκнллтΣ ά[Ŝƛ Řŀǎ #Ǝǳŀǎέύ 
 

 A bacia hidrográfica é a unidade de planejamento 
  

 A água é um bem de domínio público 
  

 A água é um recurso natural limitado 
  

 A água é um recurso dotado de valor econômico 
  

 A gestão deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
  

 Uso prioritário para consumo humano e dessedentação  de animais, em casos de escassez  
  

 A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, dela participando o Poder Público, os usuários 
e as comunidades 

  



QUADRO ATUAL 
 4. CAFEICULTURA ATUAL (CRISE DE PREÇOS) 

 Como investir em genética, fertilizantes, construção de barragens, implantação de novas áreas 
com tecnologia apropriada para déficit hídrico, sistemas de irrigação, COM BAIXOS PREÇOS? 



Diante do quadro atual, vale a 
pena investir em irrigação? 



Ysolo = - 0,1 a - 2 atm 

Yraíz = - 1 a - 10 atm 

Yfolhas = - 5 a - 40 atm 

Yar = - 100 a - 1000 atm 

Transpiração do cafeeiro  
A transpiração é um processo biofísico pelo qual a água que passou pela planta, fazendo parte de seu 

metabolismo, é transferida para a atmosfera preferencialmente pelos estômatos, obedecendo uma série de 

resistências desde o solo, passando pelos vasos condutores (xilema), mesófilo, estômatos e finalmente indo para 

a atmosfera. 

+ 

- IRRIGAÇÃO: 
CONTINUAR A 
FOTOSSÍNTESE, 
QUANDO HÁ 

TEMPERATURA, EM 
FASE FENOLÓGICA 
IMPORTANTE DO 

CAFÉ. 



Irrigação do cafeeiro 



ÅCONFLITOS PELO USO DA ÁGUA 
ÅPREOCUPAÇÃO AMBIENTAL 
ÅCOBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 
ÅBAIXA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA 

MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO 
QUE PROPORCIONEM 
MAIOR EFICIÊNCIA NA 
APLICAÇÃO DE ÁGUA 

DEVE-SE PREFERIR PROJETOS QUE GARANTAM BOA APLICAÇÃO DE 
ENGENHARIA, ACOMPANHADOS DE TÉCNICAS DE MANEJO E 

GERENCIAMENTO. 



ESTRATÉGIAS PARA MANEJO DA IRRIGAÇÃO  

Irrigação total  ï toda água necessária para atender a ET é 
proveniente da irrigação.  

Irrigação suplementar  ï a água necessária ao atendimento da 
ET é proveniente, em parte, da irrigação e, em parte, da 
precipitação efetiva.  

Irrigação com déficit  ï atende -se somente uma fração da ET da 
cultura. Pode ser praticada com irrigação total ou suplementar.  

Irriga­«o de ñsalva­«oò ï o objetivo é irrigar apenas em um 
período relativamente curto ou num estádio do cultivo.  
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Possíveis soluções 
UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS MAIS EFICIENTES NA APLICAÇÃO DE ÁGUA 

Ea = 85% Ea = 95% 



Possíveis soluções 
SISTEMAS ALTERNATIVOS?? 

GARRAFAS 
άt9¢έ 



Possíveis soluções 
SISTEMAS ALTERNATIVOS?? 

BAMBU 
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Investimento???? 

 Aquisição e manutenção por 15 anos de um projeto de irrigação por gotejo em 
café: 1,5 sacas/ha/ano 

  

  

 Média de aumento de 10 sacas/ha na média de 4 anos  por fazenda. 

2005  2012  









GOTEJAMENTO EM SUBSUPERFICIE 

                                    Gotejadores 

ss 

10 cm 



V Dados da área experimental:  

Gotejamento enterrado - 2005 

 Cultura: Café Arábica 

 Variedade: IAPAR 59 

 Espaçamento: 3,30 x 0,50m 

 Local: Fazenda Santa Bárbara 

 Município: Monte Carmelo - MG 

 Proprietário: Afonso Simonis 

Captação: córrego (Fe total: 3,0ppm) 



GOTEJO ENTERRADO 







Possíveis soluções 
IRRIGAÇÃO COM DÉFICIT???? 



Possíveis soluções 
IRRIGAÇÃO COM DÉFICIT???? 



  





Sincronização de florada com sublâmina 



  



Presidente Olegário/MG 



  

Final de setembro: 

Temperatura de 33oC 


